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Sposdb dostosowania przytgczy zapewniajacy
bezkolizyjny montaz sprzetu AGD

Aby zapewni¢ bezkolizyjny z przytaczeniami montaz sprzetu AGD, nalezy dostosowac przytgcza wedtug
ponizszych zasad. Zastosowanie ponizszych zasad pozwoli APmebel na prawidtowy montaz mebli oraz
sprzetu AGD, ktéry zgodnie z umowg ma byé zamontowany pod warunkiem odpowiedniego
dostosowania przytaczy.

Zasady dostosowania przytaczy:
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Standardowa gtebokos¢ blatu do zabudowy to 600mm.

Standardowa przestrzen pomiedzy szafkami stojacymi a Sciang to 50mm.

Media znajdujace sie za szafkami, w ktdrych nie planuje sie instalacji sprzetu AGD, nie mogg
by¢ odsadzone od $ciany o wiecej niz 50mm.

Za szafkami, w ktdrych planujemy zabudowad sprzet AGD, nie moze by¢ zadnych mediéw
bezposrednio za sprzetem AGD.

Za zmywarka do zabudowy nie moze byé zadnych medidw.

Zmywarka do zabudowy zmiesci sie wytgcznie pod blatem, ktdéry jest montowany na
wysokosci 820mm.

Przytgcza do zmywarki nalezy planowac w szafce zlewowej.

Gniazdka do podtaczenia piekarnika, mikrofaléwki, lodéwki itp. nalezy planowa¢ w szafkach
obok tych sprzetéw lub nad tymi sprzetami lub pod tymi sprzetami. NIE WOLNO PLANOWAC
GNIAZDEK ZA SPRZETAMI AGD.

Przytacza do zlewu nalezy planowaé wytacznie w szafce zlewowej na Scianie plecowe;.

Do kazdego nieprzerwanego zestawu oswietlenia LED potrzebny jest oddzielny przewdéd
zasilajacy.

Do kazdego zestawu oswietlenia LED potrzebny jest wigcznik. Jesli jest wtgcznik nascienny,
nalezy zaznaczy¢, ze oSwietlenie ma by¢ bez dodatkowego wtacznika. Standardowo wigcznik
oswietlenia zawsze dodawany jest do zestawu oswietleniowego LED.
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